
 

Trasformatori elettrici 

Stabilizzatori di tensione 

Convertitori di Frequenza 

UPS, Inverter, Alimentatori 

 

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso 
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ISO9001 

 

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE SERIE VAMG-N 
VARIATORE DI TENSIONE MANUALE (AUTOTRASFORMATORE VARIABILE) 

REGOLAZIONE TRAMITE VOLANTINO POSTO FRONTALMENTE O SOPRA L’UNITA’ 
 

Permette di impostare la tensione desiderata in modo manuale tramite manopola o volantino, o 
automatico tramite servomotore nel campo di regolazione determinato secondo la richiesta del 

cliente. 
Il variatore, che vi è contenuto, è formato realizzando un unico avvolgimento di rame smaltato su 
un nucleo toroidale, con una spazzola rotante che realizza un contatto sicuro e permanente, privo 

di attrito. 
Il variac alimenta il carico con la tensione regolata. Utilizzando il multimetro MSC-7203 sul 

variatore, la tensione di ingresso, la tensione di uscita e l'amperaggio prelevato possono essere 
visualizzati simultaneamente. Inoltre, il multimetro MSC-7203 registra automaticamente i valori 

massimo e minimo dei valori istantanei che possono essere ripristinati. 
opzione: disponibile il modulo di controllo MSC-7203 + Wi-Fi. 

 

 
• Intervallo di tensione in uscita: 0-250 V. 

• Tensione di ingresso: 230v. 

• Multimetri con lettura tensione ingresso e uscita, corrente uscita 

• Registra i valori più alti e più bassi. 

• Memoria ripristinabile 

• Morsetto o presa di uscita. 

• Funzionamento semplice con cavo plug-in in ingresso. 

• Interruttore per protezione. 

• Funzionamento silenzioso ad alta efficienza. 

• Regolazione manuale o motorizzata. 

• Buona qualità, struttura ergonomica, apparato facile da trasportare. 

• Produzione in conformità con ISO 9001: 2015 e norme CE. 

• Affidabilità di alto livello. 

• Facile utilizzo 
 
 

 
 

 
 

 modelli fino a 20 A modelli da 26 A 
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ISO9001 

 

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE TRIFASE SERIE VAMG-N 
 

MODELLO  
VAMGXXF-1N 

04 06 08 10 14 18 20 26 30 40 50 60 

Potenza KVA 1 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5 6.5 7.5 10 12.5 15 

INGRESSO 

Tensione ingresso 230Vac 1ph + N 

Frequenza ingresso 47 : 64 Hz 

Protezione ingresso Sovracorrente (standard) 

USCITA 

Tensione uscita 0 : 250Vac 

Corrente out 0:220V 4.55 6.82 9.09 11.36 15.91 20,45 22.73 29.55 34.09 45.45 56.82 68.18 

Corrente uscita 4 6 8 10 14 18 20 26 30 40 50 60 

Capacità sovraccarico 200% carico 10” 

Utilizzo Continuo 0 : 105% 

Frequenza uscita 47 : 64 Hz (come frequenza ingresso) 

Rendimento min. 98% 

PROTEZIONI e strumentazione 

Display strumento digitale con lettura tensione di ingresso e uscita/corrente di uscita e segnalazioni stato 

Wi-fi Controllo opzionale via wi-fi 

ALTRI DATI 

Raffreddamento Ventilazione naturale (forzata opzionale) 

Classe protezione IP21 (altri gradi di protezione disponibili su richiesta 

Temp. ambiente max. -40° C ~ +55° C 

Temp. Magazzinaggio -25°C ~ +60° C 

Altitudine 3000 m 

Umidità relativa < 96% (senza condensa) 

Pressione acustica < 50dB a 1m 

Colore RAL7035 

Dimensioni LxPxH cm 23x27x43 50x59x35 

Peso kg. 13 16 17 20 23 27 28 51 55 63 80 88 

 

 

Schema di principio 


